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第1章 
项目总体概述
1.1 项目概况
项目名称：复旦大学附属肿瘤医院厦门医院病理双中心设备
建设地点：厦门市海沧区东孚西路99号。 
1.2 设计依据
1.2.1 医院相关设计规范
· 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
· 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
· 《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
· 《医院安全技术防范系统要求》GB/T31458-2015
· 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》
· 《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》
· 《医院信息系统基本功能规范》
1.2.2 智能化系统设计规范

· 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
· 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016
· 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-2011
· 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
· 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007
· 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007
· 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
· 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
· 《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006
· 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001
· 《电子巡查系统技术要求》GA/T644-2006
· 《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》GB/T14197-2012
· 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

· 《厅堂、体育场馆扩声系统规划规范》GBT28049-2011
· 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008
· 《会议电视会场系统工程规划规范》GB50635-2010
· 《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011
· 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015
· 《数据中心设计规范》GB50174-2017
1.2.3 网络系统设计规范

· 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

· 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

· 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

· 《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-2002
· 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007
· 以太网标准、快速以太网标准、千兆以太网、万兆以太网标准(IEEE802.3/802.3u/802.3ab、802.3z/802.ae、802.ak、802.an)
· ITIL 标准及ISO/IEC20000 认证
· IEEE SNMPv1/V2/V3、RMON、MIB 等标准
1.2.4 通用设计规范

· 《智能建筑设计标准》GB50314-2015
· 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
· 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
· 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
· 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
· 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
· 《低压配电设计规范》 GB50054-2011
· 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
· 《建筑设计防火规范》GB50016-2014
· 《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006
· 《建筑制图标准》GB/T50104-2010
· 《总图制图标准》GB/T50103-2010
· 《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010
· 国家和厦门地区相关的现行标准和法规
1.2.5 项目建设要求

· 医院项目相关建设要求
以上如有新规范标准，以最新规范标准为准。
第2章 项目建设内容
2.1 高通量分子数据管理与报告系统技术参数及要求
2.1.1 总体要求
为实现医院病理科的高通量分子数据、检测报告的统一化管理，拟建设病理科高通量分子数据管理与报告系统，来实现以下目标：

1）
能够规范测序仪下机数据的存储、管理和备份；

2）
对试剂盒厂商下机的原始数据、分析结果数据进行统一管理、规范处理流程，并对接报告系统；

3）
实现高通量分子检测报告系统，来实现报告编辑、审核及签发，并与医院系统对接，实现医嘱、标本信息同步及报告回传；

4）
将分子数据有效的积累，形成医院自身的分子病理解读数据库，并应用于报告解读。

使得每个高通量分子检测平台的数据可以在一个系统平台上进行互联互通，极大地规范人员在检测时的操作，同时提供实时、准确的分析和统计数据
2.1.2 配套硬件
	设备
	配置
	备注说明

	应用服务器
	2 * 英特尔至强 CPU 24C/48T, 128GB内存, 2 * 800GB SSD盘，8 * 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘
	报告系统及相关辅助程序 

	主计算服务器
	2 *英特尔至强金牌 CPU 24C/48T, 16*32G内存，2 * 600GB 10K RPM硬盘，8 * 2.4TB 10K RPM硬盘
	业务计算服务器

	备计算服务器
	2 *英特尔至强金牌 CPU 24C/48T, 16*16G内存，2 * 600GB 10K RPM硬盘，8 * 2.4TB 10K RPM硬盘
	备用计算服务器

	主存储NAS
	2 * 600G 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512n 2.5英寸 Flex Bay 硬盘, 3.5英寸 HYB 托架

12 * 18TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸 内置硬盘
	业务主要NA，S与扩展柜一起

	扩展存储柜
	70 * 18TB 7.2K 3.5英寸磁盘, 3年维保
	存储扩展柜（1PB）

	测序仪交换机
	千兆交换机24口
	连接测序仪和计算服务器及NAS存储

	
	
	

	
	
	


说明：
· 应用服务器：用于安装报告系统和其他相关的辅助程序，以及数据库。如果涉及其他程序的安装建议再多配置一台。

· 主计算服务器：用与进行日常的业务数据分析。用于二代的数据分析使用，用于对应试剂盒的厂商的分析流程部署。
· 备计算服务器：业务量过大，主计算服务器无法负荷的情况下，提供分析服务支持或者用于其他非日常业务分析。

· 主存储NAS+扩展存储柜：业务的主存储，用于存储日常业务相关的数据。包含测序原始数据，中间过程文件，最终结果文件等。这些数据使用完成后需要定期清理和迁移至备份存储，避免数据太多或者重复占用额外空间。
第3章 售后服务

项目验收后提供3年免费原厂维保。提供不低于每月一次的巡检服务，检查服务器、数据库、软件系统及终端设备的运行状态。续签维保价格不高于合同总价的7%。

