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一、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区冷冻机组维保服务项目
[bookmark: _GoBack]二、服务内容：三台冷冻机组的维护保养服务，包括年度大保养、季度保养、月度巡检、日常维修等工作。
三、服务期限：服务期三年，合同一年一签。服务供应商需年度服务考核达标，方可续签下一年度的服务合同
四、主要保养维修设备清单：
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位

	离心冷冻机组
	特灵CVGF500机组
制冷量600Tons
输入电量402KW
	3
	台


五、设备维修保养内容：
	保养维修对象
	保养维修内容及质量要求

	离心机常规保养
	常规保养
1、压缩机马达
a. 检测及收紧所有之马达电源端子
b. 检测马达线圈温度传感器欧姆值
c. 马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a. 收紧所有之电源端子
b. 对马达起动箱除垢
3、润滑系统
a. 检查油槽油位是否正常
b. 收紧油泵马达电源端子
c. 检查及除垢处理
4、控制及保护电路
a. 检查及调整导叶马达
b. 润滑所有导叶之连杆及传动部份
5、冷凝器及蒸发器
a. 检查水及冷媒之温差
6、一般系统检查
a. 检测冷媒系统有否有漏
b. 检测不正常之噪音，振动及高温
c. 检测及报告损坏之表计
d. 从视窗检视压缩机油位是否正常
e. 运转主机，检查及报告其操作状况


	离心机年度保养
	年度保养
1、压缩机马达
a. 检测及收紧所有之马达电源端子
b. 检测马达线圈温度传感器欧姆值
c. 马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱
a. 收紧所有之电源端子
b. 检测马达起动器的所有其它装置
c. 检测各接触器线路端子
d. 对马达起动箱除垢
e. 检测马达接线端子温度
f. 检测各接触器接点
g. 清洁各接触器接点

3、润滑系统
a. 更换压缩机润滑油*
b. 检测油槽油位是否正常（运转中）
c. 更换压缩机油过滤器*
d. 检测油温控制传感器
e. 收紧油泵马达电源端子
f. 记录马达运转电流
g. 检测油泵马达绕阻
h. 检测马达线圈内阻
i. 检测及除垢处理

4、控制及保护电路
a. 检测及校正低温传感器
b. 检测及调整高压开关
c. 检测及校正高压传感器（选择配备）
d. 检测及调整油压调节阀
e. 检测油压转换器
f. 检测及调整Guide Vane步进马达
g. 润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份
h. 检测冷却水及冰水温度传感器
i. 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关
j. 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器
a. 检测水及冷媒之温差
b. 检测冷媒饱和温度传感器
c. 采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理

6、蒸发器
a. 检测水及冷媒之温差
b. 检测及校正冷媒蒸发压力
c. 采用先进的设备对蒸发器进行化学及机械处理，保温修复

7、抽气系统
a. 检测电磁阀
b. 清洁冷凝盘管铝鳍片
c. 检测马达之绝缘阻抗
d. 抽气系统整组清洁除垢
e. 检测排气是否正常
f. 检测冷媒水份指示器

8、开机运转测试
a. 检测马达线圈温度传感器
b. 油槽视窗油位是否正常
c. 从视窗检测抽气回收马达
d. 若有水份将其排除
e. 检测不正常之噪音，振动及高温
f. 检测及报告损坏之零件
g. 检测及报告其操作状况



六、相关服务要求：
1.	投标方必须严格遵守合同，不得以任何形式发包、转包。
2.	投标方应负责将维护保养的有关内容和记录资料按时提交招标方，且及时录入招标方的保障中心一站式平台系统中。
3.	投标方的维护保养服务应确保系统处于良好的运行状态，通过维护而无法恢复其使用功能的设备、部件，应优先采用原有品牌、型号的设备、部件予以更换，如果无法获得原有品牌、型号的设备、部件的，经过招标方书面确认后，在能够确保功能正常运行的情况下，可以采用其他品牌、型号的设备、部件予以更换；更换所产生的材料费用由招标方承担。投标方负责对维修更换下来的废旧材料进行回收清理。
4.	投标方作业中应当负责落实安全防护措施，保证作业安全；投标方承担因没有及时维护造成的损失、保养出现问题造成车辆及人员伤害而产生的损失和后果。
5.	提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照特灵机组的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态由于投标方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由投标方负责排除故障。
6.	每次保养结束后，投标方将向招标方提供检查报告及故障隐患清除的建议。
7.	定期保养时间应提前一周通知招标方，以便招标方提前安排，不致影响正常的生产。
8.	供应商履约评价：（1）招标方有权每季度对投标方的维保服务进行服务评价，如评价得分低于85分，可进行警告约谈。（2）如警告约谈后，仍不能改进，评分过低，将不予续签合同。
9.	投标方应在接到招标方的报修通知后24个小时内确保维修工程师到达现场并给予具体的解决方案，履行维护责任。紧急情况下，投标方在接到招标方的报修通知后的2小时内确保维修工程师到达现场并给予具体的解决方案，履行维护责任。
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