本次采购物资名称：双极电凝镊
预期用途：用于手术中凝血
到货时间：合同签订 90天内指定地点交货
质保时间：一年
具体需求清单：
	[bookmark: _Hlk168306064]参数描述

	1、永不粘连技术：电凝镊头端由含银不粘合成材料制成, 不是通过镊尖镀层处理，电凝镊的不粘连性能不会因使用的次数多少而减弱, 是伴随产品终身。

	
	2、握手部有闭合装置，镊子闭合时两镊身从镊尖到握手处可整体闭合,有把持力和夹持力，镊尖多种形状，多种直径，直形及弧形等多种选择。

	
	3、镊子尾端有镊尖的粗细的标志,方便手术中的快速选择

	
	4、镊尖金属端裸露工作长度≦8mm，镊尖闭合时金属端闭合长度≥3mm；镊尖直径0.2≦Φ≦2.0mm满足临床多种需求。

	
	5、15≦总长度≦25cm，4.0cm≦工作长度≦14.0cm。

	
	6、可高温高压消毒重复使用

	
	7、可适配于所有品牌的高频电刀及双极电凝器


[bookmark: _GoBack]其他技术参数或商务参数
	商务参数
	1、提供设备操作应用培训及技术帮助

	
	2、提供预防性维护次数不少于2次

	
	3、保证供应设备质保期后5年内所需的备品、备件

	
	4、国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库

	
	5、每套设备质保期过后续保的保修费用不超过原价的 7 %

	、其他技术（导线技术特点）
	1、原装进口

	
	2、可高温高压消毒重复使用

	
	3、多种插头选择，适用于各种品牌主机及电凝镊，电凝钳

	
	4、器械接头有直头和弯头两种选择，适用于不同手术要求

	
	5、独有的安全密封设计，确保与器械接口处不留缝隙，避免接口产生短路现象

	
	6、导线长度≥4.5米，保证仪器长距离工作



