复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单
[bookmark: _GoBack]标的名称：复旦大学附属肿瘤医院（徐汇）院区专线维护费项目                

需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）
	/
	需求指标
	参数范围
	指标重要性

	
	
	
	

	
	
	
	

	线路技术参数
	线路
	提供双路由10G*4的OTN线路（带保护）
	☆

	
	光纤
	提供红曲路东院区至西院区24芯裸光纤
	☆

	
	延时
	内部网核心交换机接入端口平均网络时延≤3ms/1000个数据包
	☆

	
	丢包
	内部网核心交换机接入端口丢包率≤0.1‰（测试样本≥10000个数据包）
	☆

	维保
	售后服务
	提供7*24*365 运维保障，全年断网时间累积不超过96小时
	☆

	设备技术参数
	合分波器
	支持2/4/8/16/18/40/48路单波信号接入/接出功能；具备1路合分波信号输入/输出功能
	☆

	
	波长范围
	1528～1563nm
	★

	
	频率间隔
	100GHz
	☆

	
	中心波长
	C21～C60
	☆

	
	波长精度
	±0.05nm
	△

	
	EDFA光放大器
	总输入光功率范围：-38~-10dBm
饱和输出功率：＞10
噪声系数（NF）：＜5.5dB（不带滤波器）；＜4.5 dB（带滤波器）
支持功率放大（BA）、前置放大（PA）和线路放大（LA）三种应用模式。
支持自动功率减弱（APR）功能。
支持内置VOA可调衰减，实现EDFA增益软件可调。
支持板卡内置1510nm合波/分波器，实现监控通道波长（1510nm）光信号的上波、下波或跳通。
支持板卡MON监控接口输出。
	☆

	
	网管监控
	设备具备网管监控功能，RJ45监控接口，1000M/100M自适应。
	△

	
	OSC监控
	设备间具备OSC 1510nm光监控功能。
	△

	
	工作电压
	支持直流或交流供电。直流额定电压-48V，电压范围-38.5～-72V。交流输入电压220V/50Hz。
	☆

	
	工作温度
	-5～+50℃
	△

	
	工作湿度
	10% RH～90% RH（室内环境），无凝结
	☆

	
	工作气压
	86～106 kPa
	△

	
	供应商资质
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商
	★

	商务参数
	联合投标
	依法纳税和缴纳社会保险费并在投标文件内提供有效证明
	★

	
	
	近三年参加采购活动的无违法犯罪记录
	★

	
	
	按国家规定具备与其经营业务相适应的各种基本条件及具有能力提供招标服务的供应商
	☆

	
	
	具备所投产品的相关代理资质
	☆

	
	
	不接受联合投标。
	☆

	
	相关成功案例
	具备相关投标产品在本行业的销售案例
	☆

	
	投标报价
	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标人报价不得超过本项目最高限价；4、投标人的报价不得低于成本；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。
	☆

	
	投标文件签署、盖章等要求
	1、投标文件按要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件及实质性要求响应表》；2、投标文件按要求签署、盖章。
	☆

	
	维保条款
	质保期后维保服务报价按照不高于该总价的10%收取每年的服务费用
	☆

	其他需求（如维保、配件、配套试剂耗材）
	配件条款
	质保期满零配件供应年限不少于3年
	☆

	
	
	
	

	市场价格
	



*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

