项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区污水处理站维修改造项目
预算科目：西区污水处理站改造，总预算93万，项目类
本项目经费：93万

一、招标项目概况 
1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区污水处理站维修改造项目
2．服务内容：浦东院区西区污水处理站改造 
3．服务期：本项目为一次性招标。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。
4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。
5．预算金额：93万元人民币（含税）。最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。
二、对投标人的资格要求 
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件）； 
2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 
3．本次招标不接受联合体投标


三、项目参数
(1) 项目概况
1、概述
复旦大学附属肿瘤医院浦东院区位于上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号，污水处理站分为东区、西区两座，以及实验室污水中和处理系统一套。
根据设计图纸参数，西区污水处理站设计规模为750m3/d 。由于污水站运行时间较长，部分功能设施老化，目前的污水处理设施设备需要更新换代升级，以应对环保政策和自身对自动化管理的要求。
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2、 污水站现状[image: ]

（1）医院污水站分为东区和西区两套，东区污水处理站运行正常。由于设备房和加药间都是在地下室，在西区污水处理站现场发现，由于通风不好导致现场设备腐蚀情况比较严重。格栅机表面及管道表面都已锈迹斑斑。电控箱内部的电器元件基本都已生锈，严重影响设备的正常运行。
[image: 7e93668899358538aa0934e02b1b5b3][image: ff4bff18f6638763b75a29d037b5599][image: 56df902c44b5742169b36548e6146ff][image: 0630f78bb78504a648be3d8f91863ed]


（2）加药系统由于环境密闭，搅拌机和加药泵已经腐蚀损坏，无法正常使用。
[image: a77c303bf3852c5145aad2da42159a3][image: 65241aa616c0373cf430755d31aecc9]
（3）曝气风机机头故障，已经无法开启，叠螺污泥泵锈蚀，无法运行。
[image: 3009248edfb37475f16a28bfd77bc44][image: 89246d15e275719dc3db8a283169d5d]
（4）管道及数采仪器若干原件均损坏需更换。
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3、改造目标
（1）提升处理效率：通过更新老旧设备，采用更先进的污水处理技术和设备，优化处理工艺，提高污水处理效率，确保出水水质稳定达标。
（2）增强自动化水平：引入先进的自动化控制系统，实现污水处理过程的智能化管理，减少人工干预，提高运行效率。
（3）节能降耗：采用高效节能的污水处理技术和设备，降低运行成本，实现可持续发展。
（4）符合环保政策：确保改造后的污水处理站能够满足当前及未来一段时间的环保政策 和排放标准。

(2) 编制依据
1. 设计依据及其采用的设计规范及标准
(1)《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》
(2)国务院(1998)第253号令《建设项目环境保护管理条例》
(3)《污水综合排放标准》GB8978－1996
(4)《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466—2005))
(5)《室外排水设计标准》GB50014-2019
(6)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005
(7)《医院污水处理技术指南》国环发[2003]197号
(8)《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2024
(9)《医院污水处理设计规范》CECS07-2004
(10)《污水综合排放标准》DB31/199-2018
(11)《城市区域环境噪音标准》(GB3096-2008)
(12)《上海市大气污染防治条例》
(13)《恶臭 (异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016
2. 服务原则
2.1. 遵循国家有关环境保护的法规、规范、标准。按照采购人总体规划，结合实际情况，对污水合理分析，分别治理，更好地发挥投资效益。 
2.2. 根据废水性质及特点，从采购人实际情况出发，按照污水水质与水量、收纳水体的环境容量、场地等因素经技术经济比较，采用能耗低、技术先进、处理效率高、运行费用低、投资少、占地面积小、操作管理简单的成熟处理工艺。积极、慎重地采用经实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。
2.3. 遵循施工技术规范和验收标准的原则，严格按照施工技术规范要求优化施工方案，认真执行工程质量检验和验收标准。
2.4. 遵循实事求是的原则，在编制施工方案时，根据本工程特点，从实际出发，科学组织，合理安排，均衡施工，达到快速、有序，优质、高效。
2.5. 遵循“科技是第一生产力”的原则，广泛应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)成果，发挥科技在施工中的先导保障作用。
2.6. 遵循专业化队伍施工和综合管理的原则，在组织施工时，以专业作业队为基本形式，配备充足的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配施工资源，以达到整体优化的目的。
2.7. 遵循“安全第一，预防为主”的原则，从制度、管理、方案资源等方面制定切实可行的措施。
2.8. 遵循科学配置的原则，根据本项目的工作量大小及各项管理目标的要求，在实施团队中实行科学配置。选派经过专业培训具有丰富的现场经验的管理人员:安排技术熟练、具有专业化水平能力强、整体素质好的服务队伍。投入高效先进的实施设备。

(3) 报价要求
1. ★报价要求：投标人需根据具体服务项目分项报价，并合计总价作为本项目报价。报价包含人工费、材料费、运输费、税费等一切费用，采购人不在支付任何额外费用。
2. 实施周期及质量要求
2.1. 实施周期：30天内
2.2. 质量要求：符合国家质量验收标准。

（四）安全操作规程
1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及高处作业和动火作业，必须同时办理有限空间作业、高处作业和动火作业许可证，经审批后方可作业。
2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。
3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。
4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。
5、在污水处理站进出口设置警戒线进行隔离。
6、作业前确认维修段电气设备和管路已采取电气隔离和污水隔离措施，同时在控制开关和阀门处设专人监护。
7、对污水处理站进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。
8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。
9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。

（5） 工程量清单
	序号
	名称
	规格型号（所有设备、材料均标明品牌型号和材质）
	单位
	数量
	备注

	一
	改造临时处理系统
	含临时提升泵、混凝罐、沉淀罐、消毒罐、加药 系统
	项
	1
	

	二
	接触氧化池清理改造
	
	
	
	

	1
	池内旧拆除
	含内部所有设施拆除，填料曝气头支架等
	组
	1
	

	2
	水池修补
	含铲除重新修补等
	m2
	100
	

	3
	生化填料更换
	生物专用填料
	m3
	200
	

	4
	曝气器更换
	215mm 盘式曝气盘
	个
	100
	

	5
	填料支架更换
	支架和横梁等
	套
	2
	

	6
	曝气管道系统更 换
	系统整体更换
	套
	2
	

	三
	沉淀池改造系统
	
	项
	1
	

	1
	沉淀排泥系统新 增
	
	套
	1
	

	2
	沉淀池导流筒
	
	套
	1
	

	3
	沉淀池滗水器
	
	套
	1
	

	四
	消毒系统
	
	
	
	

	1
	消毒加药装置
	含搅拌机、计量泵、加药桶等
	套
	2
	

	2
	排风扇
	
	套
	1
	

	五
	污泥处理系统
	
	项
	1
	

	1
	板框压泥机
	M8-800mm
	台
	1
	

	2
	絮凝加药装置
	1 台搅拌机 0.75KW,1 台计量泵 100L/h，搅拌罐
	台
	1
	

	3
	污泥浓缩罐
	
	台
	1
	

	六
	机泵更换
	
	
	
	

	1
	机械格栅
	材质不锈钢，渠宽 600m.渠深 3000mm，耙齿不锈 钢，功率 1.1kw，380V
	台
	1
	

	2
	进水泵
	切割自耦潜污泵，流量 60m3，扬程 15 米，功率 4.0kw，380V
	台
	2
	

	3
	出水泵
	切割自耦潜污泵，流量 60m3，扬程 15 米，功率 4.0kw，380V
	台
	2
	

	4
	二沉池污泥泵
	切割自耦潜污泵，流量 10m3，扬程 15 米，功率 2.2kw，380V
	台
	2
	

	5
	压泥螺杆泵
	卧式螺杆泵，流量 3m3，扬程 25 米，功率 1.1kw，380V
	台
	1
	

	6
	应急提升泵
	切割自耦潜污泵，流量 60m3，扬程 15 米，功率 4.0kw，380V
	台
	2
	

	7
	生化鼓风机
	罗茨鼓风机 风量：10.4m3/min，风压 50kPa，功 率 11kw,380V
	台
	2
	

	8
	辅助鼓风机
	罗茨鼓风机 风量：5.4m3/min，风压 50kPa，功 率 7.5kw,380V
	台
	1
	

	七
	废气处理系统
	标注品牌、材质，镀锌铁皮风管，内外均涂防腐材料
	
	
	

	1
	废气风机
	玻璃钢离心风机，风量 3000m3/h,风压 2500Pa， 功率 3.0kw,380V
	台
	1
	

	2
	UV 光解处理设备
	不锈钢外壳，处理量 3000m3/h
	台
	1
	

	3
	活性炭处理设备
	不锈钢外壳，处理量 3000m3/h
	台
	1
	

	4
	废气管道
	[bookmark: _GoBack]DN250 埋地管道，排气口还是原来位置，路面开挖布置新管道并修复，同时保障承压，不能断裂影响废气排放
	米
	50
	

	八
	配电控制系统
	由地下挪至地上，防潮
	
	
	

	1
	污水处理电控柜
	配电柜扩容更换
	台
	1
	

	2
	PLC 柜
	PLC 配电柜扩容更换，含控制系统软件及调试
	台
	1
	

	3
	出口流量计
	
	台
	1
	

	4
	总余氯监测仪
	
	台
	1
	

	5
	数据采集仪
	
	台
	1
	

	6
	PH 仪表
	
	台
	1
	

	7
	液位仪表
	
	个
	4
	

	8
	电动阀门
	
	个
	4
	

	9
	有害气体报警仪探头
	氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体
	套
	1
	

	10
	有害气体报警仪主机
	控制探头和强排风扇，声光报警
	套
	1
	

	11
	强排风扇
	防爆
	套
	1
	

	九
	清理改造
	
	
	
	

	1
	水池清理
	调节池、氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池抽吸 清洗
	项
	1
	

	2
	水池池底污泥压滤处理
	压滤后交院方统一处理
	项
	1
	

	3
	废气管道土建施工
	
	项
	1
	

	十
	安装工程
	
	
	
	

	1
	管道
	
	项
	1
	

	2
	阀门
	
	项
	1
	

	3
	电缆
	
	项
	1
	

	4
	管道支架
	
	项
	1
	

	5
	辅材
	
	项
	1
	

	6
	安装费
	含安装人工费、机械费、施工围挡、值班人员等
	项
	1
	

	7
	系统调试费
	含菌种、药剂、调试费
	项
	1
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